Datenblatt
Set testo 440 Be sure.

testo 440
Stromungs-KombiSet 1
mit Bluetooth®

Set zur Messung im Kanal und
am Auslass

Strukturiertes Messmenu fir Volumenstrom

Parallele Bestimmung von Strémung, Luftfeuchtigkeit
und Temperatur

Inkl. Hitzdraht-Sondenkopf mit Teleskop (0,85 m) und
Flugelrad-Sondenkopf (@ 100 mm) mit Bluetooth®

Interner Datenspeicher und USB-Schnittstelle
fir Datenexport

Erweiterbar mit einem groBen Portfolio an digitalen Sonden

seitige Bluetooth®-Handgriff ermdglicht das
erschiedenster kabelloser Sondenkdpfe fur
d alt das Set einen



http://www.testo.com

testo 440 Stromungs-KombiSet 1 mit Bluetooth®

Lieferumfang
- testo 440 Klima-Messgerat inkl. 3x Mignon-Batterien Typ AA,
USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4401)

- Fligelrad-Sonde (@ 100 mm) mit Bluetooth® inkl. Temperatursensor
(bestehend aus 100 mm-Flugelrad-Sondenkopf, Handgriff-Adapter
und Bluetooth®-Handgriff); Halterung fiir testovent Messtrichter;
4x AA-Batterien und Kalibrierprotokoll (0635 9431)

- Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatursensor mit fest angeschlossenem
Kabel (Lange 1,7 m) inkl. Temperatursensor, mit Teleskop
(ausziehbar bis 0,85 m) und Kalibrierprotokoll (0635 1032)

- Kombikoffer fiir testo 440 und mehrere Sonden (0516 4401)

Best.-Nr. 0563 4406
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Technische Daten - Genauigkeit «
bereich I6sung
Digitale Sonden
Fliigelrad-Sonde (@ 100 mm) mit ea 0,3...35m/s +(0,1 m/s +1,5 % v. Mw.) (0,3 ... 20 m/s) 0,01 m/s
Bluetooth®, inkl. Temperatursensor @ |-20..+70°C +(0,2 m/s + 1,5 % v. Mw.) (20,1 ... 35 m/s) 0,1°C
100 +0,5 °C
mm
Hitzdraht-Sonde (@ 9 mm) a 0...30 m/s +(0,08 m/s + 4 % v. Mw.) (0 ... 20 m/s) 0,01 m/s
inkl. Temperatursensor 300 ... 850 mm -20...+70°C +(0,5 m/s +5 % v. Mw.) (20,01 ... 30 m/s) 0,1°C
e —) | 700 ... 1100 hPa | 20,5 °C 0,1hPa
@12 mm @9 mm 3 hPa

testo 440
Klima-Messgerit testo 440
AnschlieBbare Fihler:
1x Digitalfuihler mit Kabel oder
1x Temperatur NTC TUC,
1x digitale Bluetooth®-Sonde
oder Testo Smart Probes,
1x Temperatur TE Typ K
Allgemeine technische Daten testo 440 AREEREE SR () 100 ) Hitzdraht-Sonde (@ 9 mm)

mit Bluetooth®

Datenlibertragung Bluetooth®, USB Schnittstelle Bluetooth®, Funkreichweite bis 20 m

Betriebstemperatur -20...+50 °C -20...+70°C -20...+70°C
Lagertemperatur -20 ... +50 °C -20 ... +70 °C -20 ... +70°C
Abmessungen 154 x 65 x 32 mm 375 x 105 x 46 mm 315 x 12 x 12 mm
Durchmesser Sondenkopf @100 mm @9 mm
Gewicht 250¢g 360 g 90g

Die komplette Auswahl an Sonden und Zubehor zum testo 440 finden

Sie im testo 440 Datenblatt oder auf www.testo.de.

Testo SE & Co. KGaA

CelsiusstraBe 2, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 7653 681-700

Telefax +49 7653 681-701
vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-StraBe 17, 79853 Lenzkirch
Kaufmannische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610
Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
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