FuehlerSysteme eNET International
Die Marke fur Sensorik

Montageanleitung

Montagehalterung fir Kanalrauchmelder UG-B
Mounting Bracket for Duct Smoke Detector UG-B

UG-Halterung fiir Rundkanale oder
isolierteVierkantkanale.

Bei Verwendung der Halterung UG-MB-75 kann
der Kanaldurchmesser auf 100 mm beschrankt

sein. Die UG-Halterung wird mit Gummidichtung
und Dichtungshilise geliefert.
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Die UG-Halterung wird flach geliefert.
The UG-bracket is supplied fiat.

Befestigen Sie die

UG-bracket for circular or insulated
rectangular ducts.

Using the bracket UG-MB-75 the diameter

of the duct can be as small as 100 mm. The
UG-bracket is supplied with rubber gasket and
sealing sleeve.

Halterung am Kanal.

Fix the bracket
, on fo the duct.
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Rubber / gasket. p
_ ; : gasket. -
Sie kénnen die UG-Halterung durch Biegen oder Formen
ganz einfach an Rund- oder Vierkantkanéle anpassen. L
The UG-bracket can easily be bent or /
shaped to fit circular or rectangular duct. Rundkanal. Isolierter Vierkantkanal.
Circular duct. Insulated rectangular duct.
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* 14 ct/min. from german network -
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